
DBC 110S / 130S / 130SL / 110 II / 130 II / 130L II / 130P II / 250 
II / 250L II

Marque : Doosan Machine Tools

Besoin de conseil ?

Service commercial

n° 05 61 78 85 85
service.contact@scomo.fr

Caractéristiques

Référence
Surface de la 
table (mm) Course X (mm) Course Y (mm) Course Z (mm) Course W (mm)

Vitesse de 
rotation de la 
broche (tr/min)

Capacité du 
magasin d'outils

Puissance du 
moteur (Kw)

DBC 110 II 1400x1800 2500 2000 1500 550 4000

40 {60, 90} 26

DBC 110S 1400x1600 2000 1500 1200 500 3000

40 {60, 90} 26

DBC 130 II 1600x1800 3000 2000 1600 700 2500

40 {60, 90} 26

FICHE TECHNIQUE
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DBC 130L II 1600x1800 
{1800x2000, 
2000x2200}

4000 2500 2000 700

2500 40 {60, 90} 26

DBC 130P II 1600x3000 3000 2000 1600 700 2500

40 {60, 90} 26

DBC 130S 1400x1600 2000 1500 1200 600 2500

40 {60, 90} 37

DBC 130SL 1400x1800 2500 2000 1500 600 2500

40 {60, 90} 37

DBC 250 II 1600x1800 
{1800x2000, 
2000x2200}

3000 2000 1600 500 6000

40 {60, 90} 30

DBC 250L II 1600x1800 
{1800x2000, 
2000x2200}

4000 2500 2000 500 6000

40 {60, 90} 30
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