VOTRE PARTENAIRE INDUSTRIEL

SCOMD

WACHINES-OUTILS FICHE TECHNIQUE

TOUR A COMMANDE NUMERIQUE HURCO TYPE TM10
ANNEE 2006

Référence : D00195
Marque : HURCO
Année : 2006
Modéle : TM10

Caracteéristiques

e Type :HURCO TM10

Type de CN :HURCO WINMAX

Diametre admissible au dessus du banc (mm) :450
Diametre de passage au dessus du chariot (mm) :415
Distance entre pointes (mm) :695

Diametre maximum de tournage (mm) :450

Longueur max d'usinage (mm) :720

Longueur entre pointes :695
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Vitesse de rotation de la broche (tr/min) :3000
Puissance du moteur de broche (kw) :22
Alésage de broche (mm) :78

Diamétre maximum en barre (mm) :78
Longueur d'usinage maxi (mm) :720

Nombre de tourelles :1

Nombre de postes de la tourelle :12

Vitesse d'avance rapide Axe X (m/min) :19
Vitesse d'avance rapide Axe Y (m/min) :24
Contrepointe :OUI

Encombrement au sol (L x | x h) :2600 x 2000 x 1900
Poids (g) :5 kg

Equipements
CONVOYEUR
TRANSFORMATEUR

BAC

Besoin de conseil ?
Service commercial

N° 0561 78 85 85
service.contact@scomo.fr
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